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LADRILLOS
TERMOEFICIENTES
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Y CONFORT

VISITAS GUIADAS A NUESTRA PLANTA Y ASESORAMIENTO TÉCNICO
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Grupo nacional de empresas líderes fabricantes de ladrillos cerámicos huecos

DOBLE MURO 20
20x18x33 



* Las imágenes son a modo ilustrativo y pueden variar sin previo aviso al momento de su adquisición.

LOS LADRILLOS DE 
MÁXIMA EFICIENCIA
ENERGÉTICA
Los ladrillos cerámicos huecos 
termoeficientes colaboran en la 
construcción de edificaciones 
sustentables. 
Su diseño con mayor número de 
cámaras de aire ayuda a conservar la 
temperatura de los ambientes más 
estable, consumiendo menos energía 
en climatización.
Se aceleran los plazos de ejecución, 
ahorrando costos de mano de obra y 
materiales.

DOBLE MURO 27

27x18x33 

KLIMABLOCK

27x19x20

DOBLE MURO 24

24x18x33 

DOBLE MURO 20

20x18x33 

MAYOR NÚMERO
DE CÁMARAS
DE AIRE Y 
RUPTURA DEL 
PUENTE TÉRMICO 
EN LA JUNTA 
HORIZONTALAHORRO DE ENERGÍA 

40%

Cumple con reglamentaciones de acondicionamiento 
térmico vigentes a nivel nacional y provincial

Permiten alcanzar la eficiencia de un doble muro 
con solo un ladrillo

Capacidad de ahorro de hasta el 40% de energía en 
climatización con respecto a un muro construido 
con ladrillo cerámico hueco 18x18x33

PESO KG

CANTIDAD POR m2 U
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CANT. POR PALLET U

PESO DEL PALLET KG
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AISLACIÓN TÉRMICA
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FÁCIL
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SEC. DE VIVIENDA 
DE LA NACIÓN

ADHESIVO 
LISTO

MORTERO DE
ASIENTO

FORMAS DE COLOCACIÓN 
. Pueden colocarse con mortero tradicional 

o adhesivo en manga.

. NO requieren mano de obra especializada.

. NO llevan mortero en las juntas verticales.

. El alto máximo de la junta horizontal 
debe ser de 1 cm.

. La canaleta central NO debe llenarse 
con mortero.

LA CORRECTA COLOCACIÓN GARANTIZA 
LA RUPTURA DEL PUENTE TÉRMICO.

 LÍNEA TERMOEFICIENTE

NUEVO

2

1

NUEVO
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